
Bio Aufbrennkeramiklegierungen | Alliages céramiques biologique
Leghe biologiche per ceramica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
Hochgoldhaltige Aufbrennlegierungen | Alliages céramiques or-platine
Leghe ad elevato contenuto d‘oro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
Goldreduzierte Aufbrennlegierungen | Alliages orpalladium
Leghe a medio contenuto d‘oro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .90
Pd-Basis-Aufbrennlegierungen | Alliages à base de palladium 
Leghe per ceramica a base di palladio   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .90
Presslegierungen | Alliages a presè | Leghe per pressata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .90
Universallegierungen | Alliages universels | Leghe universali  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
Bio Guss- und Universallegierungen | Alliages à couler or-platine
Leghe per resina oro-platino   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
Edelmetallreduzierte Gusslegierungen | Alliages à coleur or-palladium
Leghe per resina al palladio   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
Bio Aufbrennkeramiklegierungen | Alliages céramiques biologique
Leghe biologiche per ceramica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
Hochgoldhaltige Aufbrennlegierungen | Alliages céramiques or-platine
Leghe ad elevato contenuto d‘oro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
Goldreduzierte Aufbrennlegierungen | Alliages orpalladium
Leghe a medio contenuto d‘oro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
Universallegierungen | Alliages universels | Leghe universali  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
Bio Guss- und Universallegierungen | Alliages à couler or-platine
Leghe per resina oro-platino   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
Edelmetallreduzierte Gusslegierungen | Alliages à coleur or-palladium
Leghe per resina al palladio   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93

Galvanotechnik | Electrodéposition | Tecnica galvanica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94

Attachment | Attachements de précision | Attacchi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
Metall Bonder | Conditionateur Metallique | Adesivo per metallo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
Klebetechnik | Composite pour le scellement | Adesivo composito  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95

Entspanner | Détendeur de surface | Riduttore di tensione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95

Legierung | Alliages | Leghe

Legierung | Alliages | Leghe05 

Legierung | Alliages | Leghe86



CoCr

Au

Muffelring | Cylindre de couleé | Cilindri   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96

Einbettmasse | Revêtement | Rivestimento   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
Abbeizflüssigkeit & Schmelzpulver | Agent décapant & flux 
Decappante & polvere fondente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
Löteinbettmasse | Revêtement pour brasure | Rivestimento per saldare   .  .  .  .  .  .  . 97
Lot  & Lotflüssigkeit | Soudure & Pâte à braser
Saldame & Polvere di saldatura  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
Grafit & Hitzeschutz | Graphite & Gel de protection 
Grafite & Gel di protezione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97

Dublierküvette | Cylindres pour Moufles | Cilindro per duplicazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98

NEM Einbettmasse für CoCr | Revêtement por courone CoCr
Rivestimento per corone al CoCr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
Einbettmasse für Modellgusstechnik | Revêtement pour Stellite
Rivestimento per scheletrati  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
Tauchhärter | Liquid Durcisseur | Liquido indurente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98

NEM Aufbrennlegierung | Alliage pour ceramique CoCr
Lega per ceramica CoCr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
NEM Legierung | Alliage CoCr | Lega per scheletrati  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
Glänzer | Bain de polissage | Lucidante  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99

Gussküvetteneinlage | Bande d‘insertion | Fodera per cilindri  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96

Legierung | Alliages | Leghe 05 

Legierung | Alliages | Leghe 87



Legierung | Alliages 
Leghe

05

Legierung | Alliages | Leghe05 

Legierung | Alliages | Leghe88



Farbe :  gelb

Dichte (g/cm3) :  18,8

Härte (HV5/30) :  210

WAK :  14,5

Wieland Bio Porta G

 Au 85,5  Pt 11,5  Pd 0,0  Ag 0,0  Rest 2,5 

 (Rh 0,5 l Fe 0,2 l In 0,3 l W 0,5 l Zn 1,5)

Farbe :  gelb

Dichte (g/cm3) :  18,5

Härte (HV5/30) :  210

WAK :  14,1

Wieland Porta Geo Ti

 Au 77,4  Pt 18,0  Pd 0,0  Ag 2,0  Rest 2,5

 (Rh 0,5 l Ti 0,3 l Zn 1,5)

Farbe :  gelb

Dichte (g/cm3) :  18,8

Härte (HV5/30) :  230

WAK :  14,3

Wieland Porta Reflex

 Au 81,2  Pt 16,0  Pd 0,0  Ag 0,0  Rest 2,3 

 (Rh 0,5 l Fe 0,2 l Ti 0,3 l Zn 1,8)

Farbe :  gelb

Dichte (g/cm3) :  17,8

Härte (HV5/30) :  240

WAK :  14,0

Wieland Porta Impuls

 Au 61,0  Pt 28,0  Pd 0,0  Ag 7,0  Rest 4,0

 (Ir 0,5 l Cu 1,0 l In 1,0 l Zn 1,5)

Farbe :  weiss

Dichte (g/cm3) :  17,3

Härte (HV5/30) :  230

WAK :  14,5

Wieland Porta Implant

 Au 80,2  Pt 4,0  Pd 13,2  Ag 0,0  Rest 2,6 

 (Ir 0,2 l Sn 1,9 l Zn 0,5)

Hochgoldhaltige Aufbrennlegierungen | Alliages céramiques or-platine | Leghe 
ad elevato contenuto d‘oro

Farbe :  weiss

Dichte (g/cm3) :  18,0

Härte (HV5/30) :  230

WAK :  14,0

Wieland Porta P6

 Au 78,0  Pt 9,8  Pd 8,0  Ag 0,0  Rest 4,2 

 (Ir 0,1 l In 4,0 l Sn 0,1)

Farbe :  hellgelb

Dichte (g/cm3) :  18,5

Härte (HV5/30) :  190

WAK :  14,3

Wieland Porta AB 76

 Au 84,5  Pt 8,3  Pd 4,5  Ag 0,5  Rest 2,6 

 (Ir 0,1 l Cu 0,4 l Fe 0,2 l In 1,0 l Sn 0,5)

Bio Aufbrennkeramiklegierungen | Alliages céramiques biologique | Leghe biologi-
che per ceramica
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Farbe :  weiss

Dichte (g/cm3) :  15,0

Härte (HV5/30) :  280

WAK :  13,9

Wieland Porta SMK 82

 Au 57,5  Pt 1,5  Pd 31,4  Ag 0,0  Rest 9,6 

 (Ru 0,1 l Ga 1,5 l In 8,0)

Farbe :  weiss

Dichte (g/cm3) :  12,8

Härte (HV5/30) :  290

WAK :  14,1

Wieland Euro 45

 Au 40,0  Pt 0,0  Pd 39,4  Ag 10,0  Rest 10,6 

 (Ru 0,1 l Ga 1,4 l In 8,8 l Sn 0,3)

Farbe :  weiss

Dichte (g/cm3) :  12,5

Härte (HV5/30) :  260

WAK :  14,3

Wieland Euro 33 Implant

 Au 28,0  Pt 0,0  Pd 43,9  Ag 19,5  Rest 8,6 

 (Ru 0,1 l In 3,5 l Sn 5,0)

Goldreduzierte Aufbrennlegierungen | Alliages orpalladium | Leghe a medio 
contenuto d‘oro

Farbe :  weiss

Dichte (g/cm3) :  11,4

Härte (HV5/30) :  240

WAK :  14,3

Wieland Euro 15 Implant

 Au 12,5  Pt 0,0  Pd 55,0  Ag 21,0  Rest 11,5 

 (Ru 0,1 l In 5,0 l Sn 6,2 l Ge 0,2)

Farbe :  weiss

Dichte (g/cm3) :  11,1

Härte (HV5/30) :  250

WAK :  14,1

Wieland Duo Pal 6

 Au 6,0  Pt 0,0  Pd 75,0  Ag 8,4  Rest 10,6

 (Ru 0,5 l Ga 6,5 l Sn 3,5 l Ge 0,1)

Farbe :  weiss

Dichte (g/cm3) :  11,2

Härte (HV5/30) :  450

WAK :  14,2

Wieland Simidur S2

 Au 2,0  Pt 0,0  Pd 79,0  Ag 0,0  Rest 19,0

 (Cu 9,5 l Ga 9,0 l Ge 0,5)

Farbe :  weiss

Dichte (g/cm3) :  11,3

Härte (HV5/30) :  280

WAK :  14,8

Wieland Simidur S1S

 Au 0,0  Pt 0,0  Pd 56,0  Ag 32,0  Rest 12,0

 (Ru 0,1 l Ga 2,0 l In 1,0 l Sn 9,0)

Pd-Basis-Aufbrennlegierungen | Alliages à base de palladium | Leghe per 
ceramica a base di palladio

Farbe :  weiss

Dichte (g/cm3) :  14,9

Härte (HV5/30) :  190

WAK :  15,7

Wieland Porta PressOver

 Au 63,0  Pt 0,0  Pd 13,4  Ag 21,1  Rest 2,5 

 (Ir 0,1 l In 0,5 l Zn 1,9)

Farbe :  weiss

Dichte (g/cm3) :  10,6

Härte (HV5/30) :  280

WAK :  14,8

Wieland Simidur Press X LC

 Au 0,0  Pt 0,0  Pd 56,0  Ag 32,0  Rest 12,0

 (Ru 0,1 l Sn 9,0 l Ga 2,0 l In 1,0)

Presslegierungen | Alliages a presè | Leghe per pressata
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Farbe :  gelb

Dichte (g/cm3) :  16,6

Härte (HV5/30) :  190

WAK :  16,1

Wieland Porta PDF Plus

 Au 72,8  Pt 9,0  Pd 0,0  Ag 14,0  Rest 4,2 

 (Rh 0,7 l Ir 0,1 l Fe 0,4 l In 1,0 l Zn 1,7 l Ta 0,3)

Farbe :  gelb

Dichte (g/cm3) :  15,4

Härte (HV5/30) :  220

WAK :  16,1

Wieland Porta Maximum NF

 Au 71,0  Pt 0,0  Pd 11,0  Ag 13,0  Rest 5,0

 (Ru 0,3 l In 2,7 l Zn 2,0)

Universallegierungen | Alliages universels | Leghe universali

Farbe :  gelb

Dichte (g/cm3) :  17,7

Härte (HV5/30) :  150

E-Modul (MPa) :  95‘000

Wieland Portadur IN

 Au 87,9  Pt 4,0  Pd 0,0  Ag 5,0  Rest 3,1 

 (Ir 0,1 l Zn 3,0)

Farbe :  gelb

Dichte (g/cm3) :  18,2

Härte (HV5/30) :  220

E-Modul (MPa) :  99‘000

Wieland Bio Portadur

 Au 85,3  Pt 10,0  Pd 0,0  Ag 0,0  Rest 4,7

 (Rh 0,7 l In 1,0 l Zn 3,0)

Bio Guss- und Universallegierungen | Alliages à couler or-platine | Leghe per 
resina oro-platino

Farbe :  gelb

Dichte (g/cm3) :  15,4

Härte (HV5/30) :  270

E-Modul (MPa) :  103‘000

Wieland Portadur P4

 Au 68,5  Pt 6,9  Pd 0,0  Ag 12,0  Rest 12,6 

 (Ir 0,1 l Cu 12,0 l Zn 0,5)

Farbe :  gelb

Dichte (g/cm3) :  15,3

Härte (HV5/30) :  230

E-Modul (MPa) :  98‘000

Wieland Portadur P2

 Au 71,0  Pt 2,5  Pd 1,5  Ag 12,2  Rest 12,8

 (Ir 0,1 l Cu 12,2 l Zn 0,5)

Farbe :  gelb

Dichte (g/cm3) :  14,3

Härte (HV5/30) :  260

E-Modul (MPa) :  101‘000

Wieland Auropal 1

 Au 63,4  Pt 0,5  Pd 3,0  Ag 19,5  Rest 4,2 

 (< Ir 0,1 l Cu 12,0 l Zn 1,5)

Farbe :  gelb

Dichte (g/cm3) :  13,8

Härte (HV5/30) :  280

E-Modul (MPa) :  104‘000

Wieland Auropal KF

 Au 55,0  Pt 0,0  Pd 7,9  Ag 25,0  Rest 11,6

 (Ru 0,1 l Cu 11,5 l Zn 0,5)

Edelmetallreduzierte Gusslegierungen | Alliages à coleur or-palladium | Leghe 
per resina al palladio
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Farbe :  gelb

Dichte (g/cm3) :  18,9

Härte (HV5/30) :  260

WAK :  14,4

Goldquadrat Bio Keramikgold G

 Au 85,9  Pt 11,7  Pd 0,0  Ag 0,0  Rest 2,4 

 (Rh 0,1 l Ir 0,1 l Zn 1,5 l In 0,1 l Nb 0,1 l Fe 0,1 l Mn 0,1)

Farbe :  helgelb

Dichte (g/cm3) :  18,6

Härte (HV5/30) :  230

WAK :  14,3

Goldquadrat Bio Keramikgold Ti

 Au 77,0  Pt 19,0  Pd 0,0  Ag 1,6  Rest 2,4

 (Ir 0,1 l Ti 0,1 l Zn 1,8)

Bio Aufbrennkeramiklegierungen | Alliages céramiques biologique | Leghe biologi-
che per ceramica

Farbe :  weiss

Dichte (g/cm3) :  16,2

Härte (HV5/30) :  270

WAK :  14,0

Goldquadrat Keramikgold U

 Au 75,1  Pt 0,0  Pd 18,9  Ag 1,0  Rest 5,1 

 (Ir 0,1 l Cu 0,1 l Zn 2,0 l Zn 0,1 l In 2,0)

Hochgoldhaltige Aufbrennlegierungen | Alliages céramiques or-platine | Leghe 
ad elevato contenuto d‘oro

Farbe :  weiss

Dichte (g/cm3) :  18,0

Härte (HV5/30) :  250

WAK :  14,1

Goldquadrat Keramikgold P6

 Au 77,5  Pt 9,0  Pd 9,0  Ag 1,5  Rest 3,0 

 (Ir 0,1 l Cu 0,1 l Sn 0,1 l In 0,5 l Fe 0,1)

Farbe :  weiss

Dichte (g/cm3) :  17,6

Härte (HV5/30) :  240

WAK :  13,8

Goldquadrat Keramikgold H

 Au 78,5  Pt 10,0  Pd 7,8  Ag 0,0  Rest 3,7 

 (Ir 0,2 l In 3,5)

Farbe :  weiss

Dichte (g/cm3) :  14,2

Härte (HV5/30) :  260

WAK :  13,9

Goldquadrat Palladiumgold 52

 Au 52,0  Pt 0,0  Pd 37,9  Ag 0,0  Rest 10,1 

 (Ir 0,1 l Ru 0,1 l Sn 4,1 l Zn 4,0 l In 2,0)

Farbe :  weiss

Dichte (g/cm3) :  11,3

Härte (HV5/30) :  280

WAK :  14,7

Goldquadrat Palladiumgold S1

 Au 0,0  Pt 0,0  Pd 56,0  Ag 32,0  Rest 12,0 

 (Ru 0,1 l Sn 8,8 l In 1,0 l Ga 2,0)

Goldreduzierte Aufbrennlegierungen | Alliages orpalladium | Leghe a medio con-
tenuto d‘oro

Farbe :  hellgelb

Dichte (g/cm3) :  18,3

Härte (HV5/30) :  210

WAK :  14,3

Goldquadrat Europe 76

 Au 84,5  Pt 8,3  Pd 4,5  Ag 0,1  Rest 2,6 

 (Ir 0,1 l Cu 0,1 l Sn 0,1 l In 1,0 l Fe 0,1)

Farbe :  weiss

Dichte (g/cm3) :  12,8

Härte (HV5/30) :  290

WAK :  14,1

Goldquadrat Europe 45

 Au 40,0  Pt 0,0  Pd 39,4  Ag 10,0  Rest 10,6 

 (Ru 0,1 l Sn 0,1 l In 8,8 l Ga 1,4)

Farbe :  weiss

Dichte (g/cm3) :  11,6

Härte (HV5/30) :  250

WAK :  14,3

Goldquadrat Palladiumgold 6

 Au 6,0  Pt 0,0  Pd 75,0  Ag 8,5  Rest 10,5 

 (Ru 0,1 l Sn 3,6 l Ga 6,6)
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Farbe :  gelb

Dichte (g/cm3) :  16,6

Härte (HV5/30) :  190

WAK :  16,0

Goldquadrat Universalgold PDF Pur

 Au 72,9  Pt 8,9  Pd 0,0  Ag 14,5  Rest 3,7 

 (Rh 0,1 l Ir 0,1 l Zn 1,5 l In 1,5 l l Ta 0,1)

Farbe :  gelb

Dichte (g/cm3) :  16,7

Härte (HV5/30) :  240

WAK :  16,6

Goldquadrat Universalgold Norm

 Au 73,8  Pt 9,0  Pd 0,0  Ag 9,2  Rest 8,0

 (Ir 0,1 l Cu 4,4 l Zn 2,0 l In 1,5)

Universallegierungen | Alliages universels | Leghe universali

Farbe :  gelb

Dichte (g/cm3) :  15,4

Härte (HV5/30) :  150

E-Modul (MPa) :  95‘000

Goldquadrat Inlaygold T

 Au 77,0  Pt 1,0  Pd 0,0  Ag 13,0  Rest 9,0

 (Ir 0,1 l Cu 8,5 l Zn 0,1 l In 0,1)

Farbe :  gelb

Dichte (g/cm3) :  18,1

Härte (HV5/30) :  200

E-Modul (MPa) :  99‘000

Goldquadrat Biogussgold

 Au 85,0  Pt 10,0  Pd 0,0  Ag 0,0  Rest 5,0

 (Rh 0,1 l Ir 0,1 l Zn 4,2)

Bio Guss- und Universallegierungen | Alliages à couler or-platine | Leghe per resi-
na oro-platino

Farbe :  gelb

Dichte (g/cm3) :  15,8

Härte (HV5/30) :  240

E-Modul (MPa) :  103‘000

Goldquadrat Gussgold M

 Au 70,0  Pt 4,0  Pd 2,5  Ag 13,4  Rest 10,1 

 (Ir 0,1 l Cu 8,5 l Zn 1,5)

Farbe :  gelb

Dichte (g/cm3) :  15,4

Härte (HV5/30) :  240

E-Modul (MPa) :  98‘000

Goldquadrat Gussgold P4

 Au 71,0  Pt 4,0  Pd 0,0  Ag 12,3  Rest 12,7

 (Ir 0,1 l Cu 12,1 l Zn 0,1)

Farbe :  gelb

Dichte (g/cm3) :  13,8

Härte (HV5/30) :  290

E-Modul (MPa) :  101‘000

Goldquadrat Gussgold RE

 Au 57,0  Pt 0,0  Pd 5,0  Ag 24,4  Rest 13,6 

 (Ir 0,1 l Cu 11,0 l Zn 2,5)

Farbe :  gelb

Dichte (g/cm3) :  13,6

Härte (HV5/30) :  250

E-Modul (MPa) :  104‘000

Goldquadrat Gussgold RCF

 Au 57,0  Pt 0,0  Pd 10,0  Ag 27,0  Rest 11,6

 (Ir 0,1 l Sn 0,1 l Zn 1,4 l In 4,0)

Edelmetallreduzierte Gusslegierungen | Alliages à coleur or-palladium | Leghe per 
resina al palladio

Farbe :  gelb

Dichte (g/cm3) :  15,6

Härte (HV5/30) :  230

E-Modul (MPa) :  103‘000

Goldquadrat Gussgold KF

 Au 69,0  Pt 4,0  Pd 6,0  Ag 17,9  Rest 3,1 

 (Ir 0,1 l Zn 3,0)
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Galvanotechnik | Electrodéposition | Tecnica galvanica

Wieland® 
AGC Geräte

1. Speed 1‘ 950 .00

2. Comfort 9‘750 .00

3. Micro Vision 6‘750 .00 

GoldBad

4. Micro Vision  848 .65

 Comfort 883 .50

 Speed Set 511 .50

 AGC Micro 684 .75 

Glanzzusatz

5. Micro 17 .05

6. Multi Color 17 .05 

Härteaktivator

7. Härteaktivator 27 .00

8. NEM Aktivator 17 .00

9. Gold Recycling Set 36 .50

Attachment | Attachements de précision | Attacchi

Ceka Preci-Line®

Preci-Ball Orax-Legierung

1. Patrize  # 1201 C 78 .70

2. Matrize  # 1201 A 40 .25

Preci-Ball Irax-Legierung

3. Patrize  # 1203 C 43 .50

4. Matrize  # 1205 A 24 .70

5. Preci-Ball / Clix Patrize  # 1205 C 5 .65

6. Verarbeitungsring  # 1201 B 1 .15

7. Preci-Clix -MATRIZE

 gelb # 1231 6 Stk . 34 .20

 weiss # 1232 6 Stk . 34 .20

 rot # 1233 6 Stk . 34 .20

8. Preci Ball-Clix Basisring  # RA 0063 45 .10

9. Preci Ball-Clix Patrize  # 1206 C 25 .50

10. Mini-Stege oval H 2,3 mm x B 1,6 mm

 Orax  50 mm # 1103/B/OR 

 Orax  200 mm # 1103/BL/OR 

11. Standard-Stege U-förmig H 3,0 mm x B 2,2 mm

 Orax  50 mm # 1100/B/OR 

 Orax  200 mm # 1100/BL/OR 

12. Standard-Reiter orax 50 mm 

13. Preci-Vertix Set # 1801 56 .50

14. Preci-Vertix -MATRIZE

 gelb # 1802 6 Stk . 28 .45

 weiss # 1805 6 Stk . 28 .45

 rot # 1806 6 Stk . 28 .45

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10. 11. 12.

13.
14.
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Metall Bonder | Conditionateur Metallique | Adesivo per metallo

3M Espe® 
Espe Sil 91 .50

Schütz® 
Sebond Dentin 92 .00

Delta MED® 
DeltaLink 180.00

Heraeus® 
1. Signum metal bond I 158.50

2. Signum metal bond II 95.50

GC® 
Metalprimer II 205 .00

Klebetechnik | Composite pour le scellement | Adesivo composito

Wieland 
AGC® Cem 86 .60

Goldquadrat®

Quatro Zem 85 .00

3M Espe® 
Nimetic Cem 99 .00

al dente 
Pro-Bond® 88 .00

Entspanner | Détendeur de surface | Riduttore di tensione

al dente®

Debubblizer-Pro  100 9 .50

Debubblizer-Pro  1000 35 .50

Kerr®

1. Debubblizer 38 .00

2. Vacufilm 38 .00

Renfert 
Picosilk®   22 .00

Sebond Grip 69 .00 Sebond Pink Opaker 139 .00 Sebond Smart 225 .00

Hager & Werken®

Dipol

Pumpflasche  100 ml 14 .00

Flasche  1000 ml 72 .00

1.
2.

1.

2.
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Muffelring | Cylindre de couleé | Cilindri

Dentalfarm® 
1. Cilindro 9x 8 .00

 Cilindro 6x 9 .00

 Cilindro 3x 10 .00

 Cilindro 1x 11 .00

Kerr® 
1. Ring gross 12 .00

 Sockel gross 8 .00

2. Ring klein 10 .00

 Sockel klein 6 .00

Gussküvetteneinlage | Bande d‘insertion | Fodera per cilindri

Picodent® 
easyvlies 25 .00

GC®

New Casting Liner 61 .30

KerrHawe®  
Flask Liner 51 .50

Schuler®

1. S-U-Bio-Vlies 36 .20

2. S-U-Denta-Vlies 27 .45

Einbettmasse | Revêtement | Rivestimento

Picodent®

1. picovest universal 

Pulver  25 x 150 g 65 .00

Pulver  50 x 150 g 124 .00

Liquid  1‘000 ml 16 .00

Zubler®

HS™

Pulver  50 x 160 g 97 .00

Liquid  1‘000 ml 19 .00

Heraeus®

Heravest Speed 

Pulver  35 x 160 g 113 .40

Pulver  75 x 60 g 147 .40

Liquid  900 ml 26 .00

GC®

1. Fujivest Platinum II

Pulver  100x 60 g 188 .60

Pulver  40 x 150 g 177 .30

Liquid  900 ml 32 .10

3. Bellecast oval gross 85 .20

 Bellecast oval klein 85 .202. Isobase 16.50

2. picovest easysoft

Gipsgebundene Einbettmasse

Pulver  35 x 130 g 91 .00

2. Fujivest Premium

Pulver  100x 60 g 156 .10

Pulver  40 x 150 g 131 .30

Liquid  900 ml 31 .90

3. Fujivest Super

Pulver  100x 60 g 182 .70

Pulver  40 x 150 g 163 .00

Liquid  900 ml 33 .00

4. GC Vest-G

Pulver  100x 60 g 226 .90

Pulver  40 x 150 g 193 .90

Liquid  900 ml 45 .10

1.

1.

1.
2.

2.

2.

3.

1.

1.

2.

2.

3.
4.
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Renfert®

Ceramex 54 .10

Degudent®

Neacid  15 .00

Abbeizflüssigkeit & Schmelzpulver | Agent décapant & flux | Decappante & 
polvere fondente

Bego®

Auromelt HF 66 .00

Heraeus® 
Hera SP 99 32 .40

Nobel® 
Metal Aucrom 1 71 .00

Metal Uni Solder 45 .00

PD® 
Universallot 60 .45

Lot  & Lotflüssigkeit | Soudure & Pâte à braser | Saldame & Polvere di saldatura

Löteinbettmasse | Revêtement pour brasure | Rivestimento per saldare 

Top Dent® 
LM-36 Lötmasse 38 .80

Ruscher®

Belladi Ruscher 69 .40

GC® 
Soldervest Quick 75 .90

Bego® 
Minoxyd 32 .50

Degudent® 
Anoxan 30 .50

al dente®

Colloidales Graphit 18 .60

Grafit & Hitzeschutz | Graphite & Gel de protection | Grafite & Gel di protezione

Hager & Werken® 
Vernax 44.40

Top Dent® 
Wärmestop 15 .00

Renfert® 
1. Hot-Stop 23 .40

2. Thermoton 27 .10

1.

2.
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Einbettmasse für Modellgusstechnik | Revêtement pour Stellite | Rivestimento 
per scheletrati

Dublierküvette | Cylindres pour Moufles | Cilindro per duplicazione

Simed® 
1. standard 54 .00

Dreve® 
D-3805 47 .60

Renfert® 
1. Trichterformer 46 .45

2. Gusstrichter 33 .60

NEM Einbettmasse für CoCr | Revêtement por courone CoCr | Rivestimento per 
corone al CoCr

Dentaurum® 
1. Castorit all speed

Pulver  100 x 60 g 186 .50

Pulver  40 x 150 g 157 .50

Liquid  1‘000 ml 41 .95

Heraeus® 
Heravest Premium 2 
Pulver  35 x 160 g 156 .90

Tauchhärter | Liquid Durcisseur | Liquido indurente

2. gross 56 .80

2. Castorit super C

Pulver  100 x 60 g 157 .70

Pulver  40 x 150 g 157 .70

Liquid  1‘000 ml 34 .20

GC®

Fujivest II

Pulver  100 x 60 g 194 .10

Pulver  40 x 150 g 177 .90

Liquid  900 ml 33 .65

Picodent®

picocast SP speed

Pulver  50 x 400 g 139 .00

Pulver  100 x 200 g 144 .00

Liquid  1’000 ml 16 .00

Heravest M

Pulver  125 x 160 g 211 .25

Heravest M 2000

Pulver  125 x 160 g 211 .25

Investment BS Liquid 1 26 .85

Schuler®

S-U-Duplihard 22 .50

Renfert®

Härtebad 23 .95

Techim®

Temper 1‘000 ml 35 .20

Dentaurum®

1. Rema dynamic Extra

Pulver  50 x 400 g 202 .00

2. Liquid 26 .30

3. Liquid S  26 .30

4. Rema dynamic F

Pulver  50 x 400 g 202 .00

5. Rema dynamic S

Pulver  40 x 500 g 209 .10

1.
2.

3.
4. 5.

1.

1.

1.

2.

2.

2.
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Wieland®

1. DentaNEM  250 g 185 .00

 DentaNEM  1‘000 g 550 .00

 
Bego®

2. Wirobond 280 250 g 214 .20

3. Wirobond C 250 g 336 .00

4. Wiron 99  250 g 224 .00

5. Wironit LA  1’000 g 223 .00
 

Dentaurum®

6. Remanium star 50 g 75 .05

 Remanium 2000+ 50 g 75 .05

 
Heraeus®

7. Heraenium P 250 g 180 .00

8. Heraenium Pw 250 g 180 .00

Bego®

1. Wironit  1’000 g 239 .00

2. Wironit extra-hard 1’000 g 250 .00

3. Wironium  1’000 g 284 .00

4. Wironium extra-hard 1’000 g 337 .00

5. Wironium plus 1’000 g 306 .00
 

Dentaurum®

6. Remanium GM 380 1’000 g 390 .00

 Remanium GM 800+ 1’000 g 390 .00

 Remanium GM 900 1’000 g 428 .00

Dentaurum® 
1. Glänzelektrolyt 55 .00

 
Renfert® 
2. Elektrolyt 46 .25

 
Schuler® 
3. S-U-Elektrolyt N 41 .80

4. S-U-Elektrolyt Super 41 .80

 
Heraeus® 
5. Herapol 130 .35

NEM Aufbrennlegierung | Alliage pour ceramique CoCr | Lega per ceramica CoCr

NEM Legierung | Alliage CoCr | Lega per scheletrati

Glänzer | Bain de polissage | Lucidante

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.
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7. 8.
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