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@ @ " Technologischer Vorsprung
in der modernen Kompaktklasse!

Mit der DC1™ vervollstandigt die Dental Concept Systems ihr Sortiment und bietet ein Basisgerat in der
Kompaktklasse moderner Frassysteme an.

Die DC1™ ermdglicht Dentallaboren jeder GroBenordnung eine Wettbewerbsfahigkeit besonderer Art
und bereitet Zahntechnikern einen sicheren Weg in die CAD/CAM Technologie.

Die Steuerungssoftware DC conceptCONTROL™ und der modulare Aufbau unterstiitzen die Kombina-
tion von DC1™ und DC5™ / DC7™ und bieten eine Vielfalt von Méglichkeiten zur Erweiterung dentaler
Produktionen.
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SIMULTANBEARBEITUNG

MODULARER AUFBAU FUR
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KUHLMITTELKREISLAUF
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18 - FACH WERKZEUGWECHSLER
MIT KARUSSELL-AUTOMATIK

AUTOMATISCHES
MASCHINEN-VERMESSUNGSSYSTEM

SICHERE PREFACE
ABUTMENT FERTIGUNG

PRAZISES SCHLEIFEN
KERAMISCHER WERKSTOFFE

SYNERGIE IN DER FERTIGUNG
DURCH CONTROL STEUERUNG




Dauerhafte CoCr Bearbeitung

Das DC1™ Frassystem wurde von den Entwicklern der Dental
Concept Systems fiir eine dauerhafte CoCr Produktion entwi-
ckelt. Ziel war es ein Tischgerat herzustellen, welches in gleich
hoher Qualitat fertigen kann wie alle Gerate der DCS Familie.
So wurde die Kompaktklasse fiir den Dentalmarkt erfunden.
Ein Tischgerat, welches aufgrund seiner Konzeption und Qua-
litat den Erfordernissen bei der Herstellung von Restauratio-
nen in allen moglichen Materialien des Dental-Marktes ent-
spricht.

Alleskonner auch fiir Implant-Technologie

Die DC1™ wird von Kunden als Alleskdnner bezeichnet. Be-
dingt durch die intelligente Konstruktion besticht das Gerat
durch seine Laufruhe. Wer die DC1™ in Aktion beobachtet,
stellt schnell fest wie standfest und ruhig dieses Tischgerat
arbeitet. Eine wichtige Voraussetzung zur Herstellung von
Abutments und implantatgetragenen Suprakonstruktionen.
Die DC1™ kann sicher bohren und mit hoher Qualitat Geo-
metrien fir Abutments fertigen. Ein Kompaktgerat, welches
jedem Dentallabor eine hohe Wettbewerbsfahigkeit auf dem
Markt bietet.

Konstante Genauigkeit durch Kalibrierung

Das DC1™ System verfligt Gber eine automatische Maschi-
nenkalibrierung. Durch Einsatz einer Messronde und einer
Sonde erfasst das System automatisch erforderliche Daten
und Uberprift in der Control Steuerung die notwendige Pra-
zision. Konstante Ergebnisse, die notwendig flir umfangrei-
che Restaurationen sind, kdnnen garantiert werden. Der An-
wender hat somit immer einen sicheren Uberblick tiber die
Genauigkeit seiner DC1™ und kann bei Bedarf sogar selbst
die Frasspindel wechseln. Ein bemerkenswerter Vorteil!

Sichere PreFace Abutment Fertigung

Die Fertigung von Abutments kann auch durch die Bear-
beitung im Premill-Verfahren in der DC1™ erfolgen. Bedingt
durch das Kalibrierungsverfahren im System werden die Hal-
ter auf ihre genaue Positionierung tberpriift und eine geziel-
te Bearbeitung der PreFace Korper sichergestellt. Ein klarer
Pluspunkt fiir eine sichere Produktion und stets gleichblei-
bende Fertigungsqualitat, die besonders im Bereich Implan-
tologie von Wichtigkeit ist. In der DC1™ kdnnen PreFaces in
allen Materialen gefertigt werden, nass oder trocken!




Intelligenter Arbeitsraum

Das DC1™ Frassystem verfiigt Gber einen besonderen Auf-
bau, der ein Bearbeiten mit kurzen Verfahrwegen erméglicht.
Ein 18-fach Werkzeugwechsler mit Karussell-Automatik fahrt
direkt unter die Spindel und positioniert die gewlinschten
Fraswerkzeuge und den Messtaster. Vorteil sind kurze Rust-
zeiten und somit eine effektivere Bearbeitungszeit. Die Spin-
del bewegt sich ausschliesslich zur Bearbeitung direkt tber
dem zu frasenden Objekt.

Eigene Control Steuerung

Die Dental Concept Systems verfiigt Gber ein Steuerungskon-
zept, welches von Entwicklern aus eigenem Hause entwickelt
wurde und somit auch stets an moderne Anforderungen an-
gepasst wird. Im Gerat befindet sich eine modular aufgeteilte
CNCIndustrie Hardware Steuerung. Die DC1™ wird mit einem
Computer und Monitor fiir die Control Steuerung ausgelie-
fert. Die Control Software ist direkt auf die CAM Software ab-
gestimmt und ermdglicht somit die volle Funktionalitat auch
fur umfangreiche Anwendungen.

Sichere Zirkon-Bearbeitung

Durch besondere Flihrung wird ein gezielt geflihrter Luft-
strom erzeugt, welcher den zu bearbeitenden Bereich umwir-
belt. Bei der Bearbeitung von Zirkonoxid wird so verhindert,
dass das Material schon vor dem Sinterprozess durch Uber-
hitzung zu reagieren beginnt und seine Eigenschaften bei
der Bearbeitung negativ verandert. Die gezielte Absaugtech-
nik halt den zu bearbeitenden Bereich sauber und verhindert
Beschadigungen der Frasobjekte durch Materialrtickstande.

Schleifen keramischer Werkstoffe

Das DC1™ Frassystem kann nicht nur Frasen, Bohren und
Schneiden sondern auch Schleifen. Die feine Abstimmung
der Control Software ermdglicht vollste Funktionalitdt auch
umfangreicher CAM Software. Besonders beim Schleifen von
keramischen Werkstoffen ist der richtige Einsatz von CAM
Software und Fraswerkzeugen entscheidend fiir dauerhaft
hohe Passgenauigkeit. Das System kann unterschiedlichste
keramische Werkstoffe nass schleifen.




Vielfalt der Systeme!
Systeme der Dental Concept Systems ermdglichen Dentallaboren in aller Welt eine grof3e Vielfalt von M6g-
lichkeiten durch intelligente Kombination. Systeme der Geratefamilie konnen Uber die Steuerungssoft-
ware gemeinsam gesteuert und organisiert werden. Vorteile, die viele Anwender erkannt haben und mit
Erfolg im Sinne der modernen Zahntechnik einsetzen.




Nass- und Trockenbearbeitung

Bei der DC1™ sind lange Unterbrechungen durch aufwendi-
ge Reinigungs- oder Rustzeiten nicht notwendig. Das System
kann in weit effektiverer Zeit produzieren. In nur wenigen Mi-
nuten kann die DC1™ von der Nassbearbeitung auf die Tro-
ckenbearbeitung umgestellt werden. Die geschlossene und
klare Form des Arbeitsraumes und der Fluid-Schublade sind
leicht zu reinigen und bewahren das System vor dauerhaften
Verschmutzungen. Alle Komponenten fiir die Nassbearbei-
tung sind integriert und werden automatisch angesteuert.
In einer Filtermatte der Fluid-Schublade werden grobe Ruick-
stande aufgefangen. Eine spezielle Feinfilter-Patrone sepa-
riert zusatzlich alle weiteren moéglichen Feinstaube.

Versiegelter Arbeitsraum

Durch den vollstandig verschlossenen Arbeitsraum und das
effektive Absaugsystem werden Mensch und Umgebung vor
gefahrlichen Feinstauben geschiitzt. Der Arbeitsraum ist so
konstruiert, dass der Absaugstrom unter dem Frasobjekt die
Gehausetur und damit verbundene Dichtungen ansaugt und
versiegelt. Das Gerat saugt und kiihlt durch den gefiihrten
Luftstrom direkt am Objekt und ermdglicht eine zuverladssige
Bearbeitung der Restaurationen. Das speziell fiir diese Zwe-
cke entwickelte Zubler CAD/CAM Absaugsystem wird je nach
Notwendigkeit von der Steuerung der DC1™ direkt angesteu-
ert und kann somit stets den tatsachlich erforderlichen Ab-
saugstrom gewahrleisten.

Effizientes KiihIlsystem

Integrierte Filter- und Pumpensysteme machen die DC1™ zu
einem zuverlassigen Frasgerat auch in der Produktion mit
Materialien, die nass bearbeitet werden. Pumpe und Feinfil-
tersystem verhindern Staube und Riickstande im Fluidsystem
und ermoglichen lange Standzeiten der Werkzeuge, sowie
keramische Restaurationen ohne metallische Verunreinigun-
gen. Die besonderen DCS Kihl- und Schmierfllssigkeiten
konnen bei Verdunstung einfach mit destilliertem Wasser
nachgefillt werden. Die im DC1™ Maschinentisch unterge-
brachten Komponenten sind durchdacht mit dem Frasgerat
verbunden und ermdéglichen dem Zahntechniker einen sau-
beren und tbersichtlichen Produktionsablauf.




DC1™ Maschinentisch

Der DC1™ Maschinentisch verfligt Gber mehrere Eigenschaf-
ten, die dem Zahntechniker einen besonders komfortablen
Einsatz der Frasmaschine ermdglichen. Durch den einfachen
Einsatz eines ansetzbaren Hebelarms kann der Tisch von sei-
nen standfesten Beinen auf ein Rollensystem gehoben wer-
den. Bei Wartungs- oder Reinigungsarbeiten kann das Gerat
auf dem Tisch, ohne groRen Aufwand, in eine geeignete Posi-
tion bewegt werden. Sowohl die Méglichkeiten der Einbrin-
gung im Dentallabor, als auch der Standort missen nicht in-
dustriellen Gegebenheiten entsprechen. Systeme der Dental
Concept Systems sind stets fur den Einsatz im Dentallabor
vorgesehen.

Integrierte Komponenten

Im DC1™ Maschinentisch sind alle wichtigen Komponenten
sinnvoll untergebracht. Neben der Zubler Absauganlage, Ab-
saugvorrichtung, Computer und Filtersystem kénnen weitere
Komponenten auf Wunsch integriert werden. Optional kon-
nen z.B. ein Monitorarm am Tisch angebracht werden oder
Anschlisse flr ein Zentral-Absaugsystem installiert werden.
Die DC1™ und der Maschinentisch kénnen mit einer handels-
ublichen 230 Volt Steckdose verbunden werden und beno-
tigen eine separate Absicherung durch einen haushaltsiibli-
chen Sicherungsautomaten. Das System wird bei normalen
Gegebenheiten in einem Dentallabor betrieben und bedarf
keiner zusatzlich aufwendigen Installation oder Klimatisie-
rung.

Besondere Absaugvorrichtung

Der Tisch verfuigt Uber eine raffinierte Absaugvorrichtung
und hat einen Absaugschlauch mit Riickholvorrichtung. Bei
Offnung des Faches fiir den Absaugschlauch wird die Absau-
ganlage automatisch eingeschaltet und schaltet sich nach
Gebrauch auch wieder ab. Der Anwender kann mit dieser
Vorrichtung den Innenraum und die Umgebung seiner DC1™
stets sauber halten. Beim Frasen von umfangreichen Restau-
rationen oder Schienen kdnnen auch gréBere Mengen von
Frasspanen leicht entfernt werden. Durch die verschiedenen
Absaugmaglichkeiten bleiben dem Anwender unnétige Be-
schadigungen durch Verschmutzung im Arbeitsraum und an
elektronischen Bausteinen erspart.

Deutsche Maschinenbau Qualitat

DCS Systeme werden nach den Regeln deutscher Maschi-
nenbau Qualitat in robuster Bauweise hergestellt. Langle-
bigkeit steht im Vordergrund. Daher unterstiitzen wir Kun-
den auch bei der Werterhaltung ihrer Systeme dauerhaft
weiter und bieten regelmaRig Komponenten zur Aktua-
lisierung der Systeme. Nur so erklart sich der langjahrig
stabile Wert unserer Systeme.

Aus eigener Produktion

Die Dental Concept Systems entwickelt und fertigt nur
aus eigenem Hause. Wir verfligen daher stets iber einen
klaren Uberblick tber alle technischen Gegebenheiten
unserer Produkte. Serviceeinsatze werden ausschliesslich
von Mitarbeitern gefahren, die volle Kenntnisse aus der
eigenen Produktion haben. Wir sind eben Hersteller und
kennen uns aus!



Aufstellplan DC1™
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DC1™Tischgerat optional mit Maschinentisch erhaltlich

Technische Daten DC1™

MaBeincm (BxHxT) 55x93,5x87,5

Gewicht in kg 170 (ohne Absaugsystem)

Spindel Hochfrequenzspindel mit Hybridkugellagerung
Max. Drehzahl: 60.000 U/min

Werkzeugaufnahme Pneumatische Spannzange

flr Fraser mit 6 mm Schaft

+ 360° (B-Achse)
und =+ 30° (A-Achse)

Neigungswinkel in den Drehachsen

Druckluftanschluss min. 7 bar
Spannung/Frequenz 230V /50 Hz
Transportsystem Transportstangen

Maschinentisch optional erhaltlich

™

Maschinenvergleich

DA

Frassystem fir alle Materialien zum Frasen, Schleifen, Bohren, Schneiden

5-Achs Simultanbearbeitung

Sichere Preface Abutment Fertigung

Prazises Schleifen keramischer Werkstoffe

Automatisches Maschinen-Kalibrierungssystem

QAV QO

Frasgerat als Tischgerat

Bearbeitungscenter als Standgerat

Q

Q

Q

1 Kuhlmittelkreislauf zum Frasen und Schleifen

2 Kiihlmittelkreislaufe zum Frasen und Schleifen

Im Gerat integrierbares, vollautomatisches Zubler Absaugsystem

Integrierter Computer und Touchmonitor

QOO

Austauschbares 10-fach Werkzeugwechselsystem

QOO0

Austauschbares 20-fach Werkzeugwechselsystem

Q

18 - fach Werkzeugwechsler mit Karussell-Automatik 0

Starke Hochleistungs-Spindel mit grof3er Spannkraft

Massiver Maschinenrahmen fiir sehr resonanzarme Dauerproduktion

Automatische Blank-Vermessung im 7-fach Werkstlickwechsler

Spindelform erméglicht besonders grof3en Anstellwinkel

Q0O



www.dental-concept-systems.com

[ CAD/CAM Hotline: +49(0) 731 14661111
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